ROXIE
RIDER TECHNICZNY
Dzwiek (plener)

Realizator dzwieku - L.ukasz Frankowski, tel. 516 338 547
Realizator $wiatta — Maciej Gol, tel. 690 180 369

Kontakt z realizatorem dzwieku na kilka dni przed impreza jest konieczny i RO

SCENA

Scena powinna mie¢ wymiary minimum 10 metrow szerokosci i 8 metréw gtebokosci.

Schody na scene powinny by¢ stabilne i o§wietlone.

Wymagane jest dobudowanie wybiegu o wymiarach 4m x 2m na wysoko$¢ sceny

Wymagane sg 2 risery 3 x 2 m oraz podesty dla basisty i gitarzysty (1m x 0,5m).

Wszystkie elementy sceny musza miec atesty ( z mozliwo$cig wgladu na miejscu )

Scena musi by¢ odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznym

Stupy zadaszenia musza by¢ zabezpieczone odciggami i balastami typu mauser (min. 2 tony stup) lub
kotwy (min. 2 sztuki/stup)

Podstawy stupdw zabezpieczone przed przesuwaniem przy pomocy balastu typu mauser.

Podczas koncertu na scenie nie moze znajdowac sie zadna obca osoba, jedynie zesp6t oraz technicy. Nie
akceptujemy przedwczesnych wej$¢ konferansjera. Akceptacja jedynie po uzgodnieniu z menadzerem zespotu

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

Wymagane jest rownomierne pokrycie obszaru widowni wyznaczonego przez organizatora wysokiej jakosci
systemem ,Line array” , przeznaczonym do produkcji koncertéw zespotéw w tak zwanym ,petnym sktadzie”,
oddajacy odpowiednig energie oraz zdolnym do wyemitowania ci$nienia akustycznego nie mniejszego niz
106dB przy stanowisku FOH.

Akceptujemy systemy:

- L’acustic - K1, K2, Vdosc, Kudo, Kara

- Meyer Sound - Milo, Mica, Lion, Panther
-JBL - Vtx A12,V20, V25

- ADAMSON -S10,Y10

-d&b-1],Q,V

- dB Technologies - VIO, DVA, T12

- Coda Audio - AiRAY,ViRAY

- TW Audio - Vera

- Outline - GTO, GTO C-12, Mantas 28

Subbass sterowany z wysytki AUX. Wymagane jest zapewnienie systemu kolumn gto$nikowych FRONT FILL
(mniej wiecej jedna co 2m), najlepiej tej samej firmy co system frontowy. Front Fill wypuszczamy po matrycy
osobnym wyj$ciem AUX. System powinien by¢ pozbawiony wszelkich "bruméw" i przydzwiekow ze
zwréceniem uwagi na przeciwfazy. Lewa i prawa strona musi gra¢ identycznie. Caty system oraz scena musza
by¢ bezwzglednie uziemione!
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ZASILANIE

Caty system (aparatura nagto$nieniowa + mixer frontowy i monitorowy + sprzet muzykéw) musi by¢
zasilany z tego samego zrddia, umozliwiajgcego odpowiedni pobér mocy - adekwatnie do potrzeb
zainstalowanej aparatury. Nie akceptujemy wspotdzielenia tgcza pradu z nikim i niczym - dotyczy to
rowniez aparatury o$wietleniowej. Kazdy cztonek zespotu potrzebuje minimum czterech uziemionych

gniazd zasilajgcych. Jezeli spadki napiecia beda siega¢ 210V koncert nie odbedzie sie.

KONSOLETA FOH

Prosimy o dostarczenie konsolety Allen & Heath Dlive C 2500 lub C 3500 wraz z mixrackiem min. CDM
48, lub konsolety S 3000, S 5000, S 7000 wraz z mixrackiem min. DM 48. St6t musi by¢ wyposazony w
karte DANTE w celu przeprowadzenia wirtualnej préby dzwieku. Wgrywamy cate show wraz global i
recall filtrami na poszczegélnych scenach.

Stanowisko FOH prosimy ustawi¢ na podestach o wysoko$ci ok 30cm. Stanowisko FOH musi znajdowac sie
naprzeciw sceny, na srodku wzgledem jej osi symetrii. Wymagny jest tunel miedzy sceng a stanowiskiem FOH.

Uwagal!
Stét musi by¢ wpiety bezposrednio do procesora systemu naglto$nieniowego.

SYSTEM MONITOROWY

Monitory ustawiane sg z konsolety FOH. Zesp6t potrzebuje 6. zestawéw IEM. Ponizej mozna znaleZ¢ schemat
podtaczen.

CDM/DM:

OUT 1/2 - odstuch basisty (Wojtek) - [EM

OUT 3/4 - odstuch klawiszowca (Mateusz) - [EM
OUT 5/6 - odstuch dla Roxie - [IEM

OUT 7/8 - odstuch gitarzysty (Krystian) - [EM

OUT 9/10 - odstuch perkusisty (Mateusz) - [EM
OUT 11/12 - odstuch technika sceny (Michat) - [EM
OUT 13 - FRONTFILL

OUT 14 - SUBBAS

OUT 15/16-LR

System IEM musi by¢ zestrojony przed proba tak aby wszelkie zakiocenia, brumy byly
zniwelowane. Wszystkie body packi musza by¢ ustawione na opcje stereo.



INPUT LISTA

CDM/DM INSTRUMENT MIC/DIBOX/XLR STATYWY
1 STOPA BETA 52 KROTKI
2 STOPA BETA 91 -

3 WERBEL GORA SM 57 KROTKI
a WERBEL DOL E 906 KLIPS
5 WERBEL 2 SM 57 KLIPS
g TOM 1 E 904 KLIPS
7 TOM 2 E 904 KLIPS
8 TOM 3 E 904 KLIPS
9 RIDE Sm 81 DLUGI
10 HH Sm 81 KROTKI
11 OH L AKG 414/314 DLUGI
12 OHR AKG 414/314 DLUGI
13 SPDSX L DI BOX AKTYWNY .

14 SPDSX R DI BOX AKTYWNY -

15 SPDSX SUB DI BOX AKTYWNY -

16 BASS XLR -

17 NOVATION BASS DI BOX AKTYWNY -

18 GITARA AKUSTYCZNA DI BOX AKTYWNY -

19 GITL XLR -

20 GITR XLR -

21 KEY L DI BOX AKTYWNY -

22 KEY R DI BOX AKTYWNY -

23 PCL U TRACK OUT 1 - XLR -

24 PC R U TRACK OUT 2 - XLR

25 BACKING VOCALS L U TRACK OUT 3 - XLR -

26 BACKING VOCALS R U TRACK OUT 4 - XLR -

27 CLICK U TRACK OUT 5 - XLR -

28 BAND CUES U TRACK OUT 6 - XLR -

29 CLICK ROXIE U TRACK OUT 7 - XLR -

30 ROXIE U TRACK MIC OUT - XLR WLASNY
31 TB DLA KLAWISZOWCA | MIKROFON Z WYLACZNIKIEM | DLUGI
32 ROXIE BACKUP Ksm 9, ksm 8,ULX, QLX - SM 58 -

33 TIMECODE U TRACK OUT 8 - XLR -

34 AMBIENT L MIKROFON TYPU SHOTGUN | KROTKI
35 AMBIENT R MIKROFON TYPU SHOTGUN | KROTKI

Uwagal!

Zespot potrzebuje min. 120 MINUT na prébe dzwieku oraz $wiatta przed koncertem. Na prébie
obowigzkowa jest obecno$¢ osoby znajacej przygotowany system. W przypadku jakiegokolwiek
odstepstwa od rider'u nalezy skontaktowac sie z realizatorem. Organizator zapewnia 2 osoby do
pomocy przy wypakowaniu sprzetu zespotu. Ekipa zajmujaca sie technika musi by¢ wypoczeta,
mita, komunikatywna i trzezwa ;)

Kontakt z realizatorem jest obowigzkowy !
REALIZATOR tukasz “Franek” Frankowski +48 516-338-547 /decybelia@decybelia.pl
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PLAN SCENY
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*Spdsx znajduje sie obok perkusisty
*Novation bass obok basisty

Zapoznatem sie i potwierdzam ustalenia

Podpis osoby odpowiedzialnej za nagtosnienie



Roksana Wegiel -

1. SCENA

- Minimalne wymiary sceny 10x8m (preferowana 12x10m) o wysokosci 1,5m zas wysokos¢

stupow sceny nie mniejsza niz 8m.

- Scena powinna byc sucha, czysta, stabilna, bezpieczna. Na scene powinny prowadzié sta-
bilne, suche, bezpieczne oraz oswietlone schody z poreczg. Bardzo wazne, by podtoga sce-
ny, jak i stopnie schoddéw nie posiadaty szczelin, dziur, otworow.

- Scena powinna by¢ wystonieta z 3 stron czarnym moltonem.

- Na scenie muszg sie znalez¢ dwa risery 3x2m, o wysokosci 60cm oraz dwa podesty 0.5x1m
lub 1x1m o wysokosci 20 cm. Rozmieszczone zgodnie z planem sceny.

- W przypadku scen plenerowych wymagane jest profesjonalne zadaszenie. Wymagane jest,
by scena byta ostonieta z trzech stron profesjonalnymi siatkami scenicznymi oraz . Wszystkie
elementy sceny muszg posiadac aktualne atesty bezpieczenstwa. Konstrukcja musi by¢ uzie-
miona zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Prosze aby wszystkie kable byty potozone schludnie i zabezpieczone gafrem/najazdami tak
aby Artystka i Muzycy mogli swobodnie poruszac sie po scenie.

- Wszelkie inne zrédta swiatta znajdujgce sie w obrebie sceny powinny by¢ wytgczone na
czas koncertu.

- Prosze o przygotowanie jednego sygnatu XlIr ze sceny do Foha (Timecode). Wychodzi on z
Utracka klawiszowca z kanatu 8.

KONTAKT:

Realizator dzwigku: tukasz Frankowski, Tel. 516 338 547, mail: decybelia@decybelia.pl ~ ".:. DOBRY
Realizator swiatta: Maciej Gol, Tel. 690 180 369, mail: maciej.gol@dobrydzwiek.pl! .®, o
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2. OSWIETLENIE
Oswietlenie frontowe:

6 x Robe 600 Led Wash

4 x Eurolite Audience Blinder 4xPar36

Oswietlenie efektowe:

12 x Robe Pointe

10 x Claypaky k20 B-eye/Prolights Stark1000/ CLF Posejdon

6 x CLF Ares

13 x Portman Mantis mode PIXEL

4 x Martin Atomic

5 x Acme Stage Blinder WW2 / Cuepix Blinder WW?2 / Eurolite Audience Blinder 2xPAR-36
4 x Smoke Factory Tour Hazer / HazeBase Pro / MDG Atme

1 x Hog 4 / Full Boar 4 /Road Hog4 /Hedge Hog oraz Wholehog MIDI/LTC (timecode)

Po ustaleniu z realizatorem mozliwe jest uzywanie zamiennikéw wyzej wymienionych
urzadzen (nie dotyczy konsolety ).

3. PROBY/KONTAKT

Zesp6t rozpoczyna montaz i probe na 3h przed wystepem. Czas proby to 2h.

Sprzet powinien by¢ zainstalowany i przygotowany do pracy przed
przyjazdem zespotu.

Prosze o kazdorazowy kontakt mailowy z realizatorem, w sprawie potwierdzenia
warunkow technicznych.

Realizator diwieku: Realizator swiatfa:

tukasz Frankowski Maciej Gol

tel.: 516 338 547 tel.: 690 180 369

mail: decybelia@decybelia.pl mail: maciej.gol@dobrydzwiek.pl

ZESPOL. MOZE ODPLATNIE DOSTARCZYC SPRZET NIEZBEDNY DO PRZEPROWADZENIA KONCERTU.
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KONTAKT: e
Realizator dzwieku: tukasz Frankowski, Tel. 516 338 547, mail: decybelia@decybelia.pl P 3

Realizator swiatta: Maciej Gol, Tel. 690 180 369, mail: maciej.gol@dobrydzwiek.pl . ®.
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Realizator dzwieku: tukasz Frankowski, Tel. 516 338 547, mail: decybelia@decybelia.pl %
Realizator swiatta: Maciej Gol, Tel. 690 180 369, mail: maciej.gol@dobrydzwiek.pl ,.. 2 et
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Dodatkowe informacje
do Rideru oswietleniowego Roksana Wegiel
(ze wzgledu na rider Grzegorza Hyzego, ktory jest
obowiazujacy)

4x Atomic3000 (na gornych kreskach)

4x P5 lub inny naswietlacz RGBW o podobnej mocy (prositbym
o dostawienie ich za muzykow na scenie)

4x Blinder (prositbym o dostawienie ich za muzykow na scenie)
Jesli chodzi o stot oswietleniowy prositbym o zapewnienie
RoadHog4.

W razie probleméw z jego wypozyczeniem moge przywiez¢ go
ze sobg, jego cena to 400 zt netto.

Kontakt

Maciej Gol

Dobry Dzwiek Technika Eventowa
tel. +48 690 180 369
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