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Zatgcznik nr 1 i
GRIEGORZ HYZY & BAND // RIDER - DZWIEK // PLENER 2023

syg. GH/2023/v1/D

Niniejszy dokument jest czeScig umowy i zawiera niezbedne wymagania fechniczne umozliwiajagce
wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na wiasciwym poziomie technicznym i
artystycznym. Dokument sktada sie z 5 stron.

Prosimy o kontakt z Realizatorem Dzwieku i Stage Managerem w sprawach opisanych ponizej na
minimum dwa tygodnie przed datg planowanego koncertu.

Wszelkie propozycje konfiguracii sprzetowych prosze kierowac droga mailowa.
W tytule maila prosze podac:

Grzegorz Hyzy | DATA KONCERTU | LOKALIZACJA KONCERTU

Mail powinien zawierac nastepujgce informacje:
e Proponowana konfiguracja sprzetowa systemu PA (Marka, Seria, llos¢ elementow PA na strone,
informacja o koricowkach mocy oraz procesorze a takze o ew. fronffilach, outfilach)
e Symulacja pokrycia audytorium diwiekiem wykonana w dedykowanym przez producenta
programie (PDF)
e Informacja o zapewnieniu 2 skretek FOH-Scena (specyfikacja ponizej)
e Informacja o spetnieniu wymagan dot. lokalizacji FOH oraz odlegtosci od sceny

KONSOLETA FOH - Zespdt dysponuje wiasng konsoletg Allen&Heath S3000 wraz ze stagerackiem.
Preferujemy dystrybucje sygnatu (L+R) za pomocq protokotu AES/EBU na FOH.

Konsoleta pozostaje do wytgcznej dyspozycji zespotu Grzegorz Hyzy.
Wymagana zapewnienia :
e 2xSkretka Catse STP etherCON max 90 metréw (do komunikacji FOH-Scena w redundancii)

Obydwie skretki powinny zostaé¢ doprowadzone do winga ze stagerackiem (patrz stageplan)

KONSOLETA MON - Monitory dla muzykdw realizowane sg z poziomu konsolety frontowej S3000.

STANOWISKO FOH - DiWIEK - Stanowisko FOH powinno by¢ ustawione w potowie dtugosci widowni, na
osi symetrii sceny. Prosimy o zapewnienie przestrzeni min. 2m/2m dla konsolety dzwiekowej, stanowisko
powinno by¢ mozliwie najblizej poziomu publicznosci. Blat lub skrzynia transportowa pod konsolete oraz
komputer nie powinna by¢ ustawione bezposrednio na gruncie, wymagamy zbudowania
wypoziomowanej podtogi z blatéw scenicznych. Stanowisko FOH powinno by¢ zabezpieczone
barierkami, wymagamy tez obecnosci pracownikdw ochrony.

Prosimy o zapewnienie:
e 4 zabezpieczonych i uziemionych gniazd zasilajgcych na stanowisku FOH
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e skrzynitransportowej lub blatu scenicznego o wysokosci ok 1,2m na ktdrym bedzie mogta stangé
nasza konsoleta rack efektowy oraz komputer

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY - Najwyzszej jakosci system, trzy- lub czterodrozny, skonfigurowany jako stereo
wraz z frontfilami. System powinien charakteryzowac sie przejrzystoscig i czystoscia brzmienia,
jednoczesnie zapewniajac odpowiednia dynamike i “punch”. Efektywnosé systemu na poziomie 116 dB
SPL na stanowisku FOH. System musi by¢ powieszony na niezaleznych konstrukcjach po bokach sceny.
llos¢ zestawow gtosnikowych oraz ich rozmieszczenie powinno by¢ dostosowane do nagtasnianego
audytorium, dobrane i skonfigurowane odpowiednio przez wykwalifikowany personel. Wymagamy aby
cate audytorium, zarowno miejsca stojgce jak i siedzgce, miato jednakowe pokrycie dzwiekowe. Jezeli
zachodzi potrzeba uzycia linii opdzniajgcej lub outfilli nalezy te gtosniki zainstalowaé. Wymagany system
liniowy (LINE ARRAY) klasy profesjonalnej, oparty na jednakowych zestawach gtosnikow.

Lista preferowanych systemow:

e |-Acoustic Seria Kara

e Outline Seria GTO, GTO C-12
e JBL Seria VIX V20,V25

e Nexo Seria GEO M12, M10
e d&b audiotechnik Seria J,V

e Meyer Sound Seria LION, LEOPARD
e dbTechnologies Seria VIO L212, L210

e Adamson Seria S10, Y10

Wymagania dotyczgce systemu PA:
e Aparatura musi by¢ zainstalowana i wystrojona pot godziny przed przyjazdem Zespotu
e Aparatura musi by¢ pozbawiona jakichkolwiek przydzwiekdw i niepozgdanych szumow.
e Procesor sygnatowy powinien by¢ umieszczony na scenie lub na stanowisku FOH z tatwym
dostepem z konsolety FOH.
e Wymagamy obecnosci inzyniera systemu na FOH przez caty czas trwania koncertu.

W przypadku odstepstwa od naszej listy preferowanych systeméw naglosnieniowych wymagana jest
akceptacja Realizatora Dzwieku oraz agenciji.

Wszelkie odstepstwa od powyiszej specyfikacji wymagaja akceptacji mailowej przez Realizatora
Dzwieku (FOH).

ZASILANIE DLA DIWIEKU - Zasilanie powinno byc tréjfazowe, z przewodem zerowym oraz bezwzglednie
uziemione. Zasilanie dzwieku musi by¢ odseparowane od zasilania innych elementdw sceny, czyli swiatta,
ekrandw LED itd. Jesli zasilanie dostarczane jest przez generator wymagamy osobnego generatora dia
systemu dzwiekowego. Zrodto zasilania musi by¢ dostosowane do potrzeb poboru mocy przez
zainstalowanqg aparature audio. Wymagamy aby osoba odpowiedzialna za zasilanie oraz elektryke byta
obecna podczas instalacji, soundchecku oraz koncertu zespotu GRZEGORZ HYZY & BAND.

SCENA - Powierzchnia uzytkowa sceny dla backline'u zespotu nie moze by¢ mniejsza niz 10m x 12m.
Catkowity rozmiar sceny okresla rider oswietleniowy.

Scena musi by¢ stabilna, pozbawiona nierdwnosci, z dobrze oznaczonymi krawedziami, oraz posiadac
barierki zabezpieczajace tyt i boki. Schody prowadzace na scene, powinny by¢ nie wezsze niz 2 metry,
stabilne, oznaczone 76tta, tasma, fluorescencyjng, oswietlone oraz wyposazone w porecze. Konstrukcja
sceny musi by¢ pozbawiona wszelkich defektdw oraz by¢ stabilna na catej powierzchni. Wszystkie
konstrukcje techniczne sceny muszqg posiadac wszystkie niezbedne atesty. Wszelkie tgczenia
konstrukcyjne, gwozdzie, sruby muszg by¢ usuniete z powierzchni sceny. Scena w chwili przyjazdu ekipy
technicznej musi by¢ czysta i osuszona, a w razie potrzeby na bieZzaco czyszczona i osuszana na prosbe,
Stage Managera lub obstugi technicznej Zespotu.
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Podczas koncertu tyt oraz boki sceny muszg by¢ ostoniete czarnym nieprzeswitujgcym materiatem.
Minimalna wysoko$é okna sceny to 6,5m od podestu. W oknie sceny nie mogqg znajdowac sie zadne
bannery, reklamy sponsorskie, neony, czy inne elementy graficzne scenografii, ktére mogg przeszkadzac
w realizacji $wiatta podczas koncertu. Nie dopuszczalne sa jasne kolory dachu sceny (Zotty, biaty, itp.)

UWAGA!

W tle sceny oraz najblizszej przestrzeni nie moga, by¢ wiaczone Zadne inne punkty $wietine mogace
zaktécié realizacje, $wiatta (latarnie miejskie, balony, karuzele, itp.) Prosimy szefa ekipy techniczne;
swiatta, bgdz stage managera danej sceny o zwrdcenie na to uwagi po przyjezdzie na montaz i
ewentualne niezwtoczne poinformowanie o tym organizatora, tak by byt czas na reakcje. Metalowe
elementy sceny (dach, frawersy, podesty) musza, by¢ potaczone przewodem uziemigjacym o
odpowiednim wg SEP przekroju do instalacji pradowej zasilajacej technike, sceniczna,. Nie istnieje
odstepstwo od tego zapisu. Brak uziemienia skutkowa¢ moze, nierozpoczeciem proby lub odwotaniem
koncertu. Bezpieczehstwo zaréwno zespotu, techniki zespotu, jak i ekip technicznych organizatora i
innych osdb korzystajgcych ze sceny jest priorytetowe.

PODESTY - Prosimy o zapewnienie stabilnych podestéw. Fronty podestow bedqg obite scenografig
przywieziong przez zespét. Tylne i boczne Scianki kazdego podestu muszg by¢ zastoniete czarnym nie
przeswitujgcym, matowym materiatem.

Wymiary: 8m x 2m x 0,5m

*W przypadku, kiedy backline zespotu musi ziechac ze sceny na czas wystepu innych zespotow wymagamy podestow
o wymiarach

e Podest pod perkusje: 3m x 2m x 0,5m

e Podest pod klawisze nr 1: 2m x 2m x 0,5m

e Podest pod klawisze nr 2: 2m x 2m x 0,5m

STANOWISKO MON/ TECHNICINE - Po prawe] stronie sceny [patrz rys. STAGE PLAN] musi znajdowac sie
stanowisko 4m x 4m.

Wymagania dotyczgce stanowiska technicznego:

e Stanowisko MON/techniczne jest do wytacznej dyspozyciji techniki zespotu Grzegorz Hyzy od
momentu montazu do zakonczenia koncertu.

e Stanowisko powinno byé na tym samym poziomie co scena (jednak tak, by nie wchodzito w jej
swiatto). Stanowisko nie moze by¢ zastoniete od strony sceny - technika musi mie¢ kontakt
wzrokowy z zespotem oraz swobodny dostep do zespotu w czasie koncertu.

e Stanowisko powinno by¢ ostoniete czarnym, wodoodpornym materiatem.

e Stanowisko nie moze byé przeznaczone do zjazdu podestdw innych zespotdw.

W przypadku imprezy z kilkkoma zespotami wymagajgcymi podestéw prosimy o niezwloczny kontakt ze
stage managerem.

ZASILANIE INSTRUMENTOW | SPRZETU NA SCENIE - Prosimy o zapewnienie 20 uziemionych gniazdek
elektrycznych w kolorze czarnym. Napiecie dostarczane do zasilania instrumentéw i sprzetu na scenie
powinno by¢ stabilne 220/230V oraz pochodzi¢ z tego samego zrédta z ktérego jest zasilana aparatura
nagto$nieniowa.

Firma zapewniajaca nagtosnienie i zasilanie sprzetu Zespotu odpowiada za bezpieczenstwo
wykonawcow, realizatoréw i techniki oraz urzadzen, instrumentéw Zespotu od chwili instalacii na scenie
az do demontazu.

OKABLOWANIE SCENY - Wszystkie przewody muszg by¢ w 100% sprawne i sprawdzone przed
przyjazdem techniki zespotu. Przewody nie mogq by¢ prowadzone srodkiem sceny. Powinny by¢
zabezpieczone najazdami w miejscach w ktorych istnieje mozliwosé potkniecia. Wszystkie przewody
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sygnatowe i prgdowe muszg by¢ w kolorze czarnym oraz nie mogg znajdowac sie na podestach oraz
przed podestami do momentu catkowitego ustawienia insfrumentdw na pozycjach.

Prosimy o zapewnienie:

1. 6 przewodow Xir/xir dtugos¢c 10m
2. 6 przewododw xIr/xiIr dtugos$¢ 3m
3. 6 x DI-BOX Radial PRO D2

4. 3 x statyw DYNAWID wysoki

5. 2 x statyw DYNAWID $redni

PERSONEL | TECHNIKA AUDIO - Wymagamy, aby podczas instalacji sprzetu oraz proby dzwiekowej i
podczas koncertu byt obecny do naszej dyspozyciji inzynier systemu nagto$nieniowego oraz minimum 2
doswiadczone osoby z ekipy technicznej odpowiedzialnej za aparature nagtasniajacaq, ktére bedg do
dyspozyciji realizatora i technikdw zespotu w zakresie pomocy przy instalacji statywow i okablowania
instrumentdw oraz podczas demontazu.

STAGE HANDS - W godzinach ustalonych ze Stage Managerem na czas przyjozdu
i wytadunku sprzetu Zespotu, w trakcie demontazu oraz zatadunku naszych urzgdzeh prosimy o
zapewnienie 2 doswiadczonych oséb do pomocy.

Wszelkie odstepstwa od powyiszej specyfikacji wymagajg akceptacji mailowej przez Stage Managera.
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ZAROW " TOUR
Zatacznik do umowy nr 2

H+——7—+F

GRZEGORZ HYZY - LIGHTPLOT + MULTIMEDIA 2023 Syg. GH/2023/v1/L

Niniejszy dokument stanowi integraing cze$¢ umowy oraz zawarte informacije by spetnic
minimum umozliwiajgce artystom i obstudze technicznej przeprowadzenie koncertu na
wiasciwym poziomie artystycznym. Spetnienie ponizszych zatozen jest obowigzkowe i
warunkuje prawidtowe wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Prosze o doktadne zapoznanie sie ze wszystkimi stronami dokumentu.

Prosimy o bezposredni kontakt z realizatorem na minimum 14 dni przed koncertem w celu
ustalenia szczegdtdw technicznych. Informacja o spetnieniu 100% rideru rowniez jest mile
widziana. Brak jakiegokolwiek kontaktu wigze sie z petng akceptacja wymagan niniejszego
rideru.

Realizator swigalta

+48 797 950 257 artur.solminski@gmail.con
Tour Manager:
3artosz Wozr +48 881 609 576 bartek@krzywkowski.con
Urzgdzenia llosé Mode/Soft Zamienniki
MA2 Full Size
MA3 Full size
GrandMAZ2 Light ] Min. 3.9.60.4 MA3 light

- nie akceptujemy modelu
ultra light oraz wingéw z onPC

Robe Mega Pointe 12 Mode: | - Lampa podobngj klasy
Robin 400/800 7 Mode: 3 ;dé‘z'y“pc T¥PU WASH podobrie]
Clay Paky Aleda B-Eye K20 6 Mode: Shape - CP Aleda B-Eye K10 / K25
MARTIN MAC? Quantum 4 Mode: Extended - Lampa typu SPOT podobnej
Profile klasy
SGM P-5 5 Mode: RGBW - naswietlacz podobnej klasy
Molefay 4 Lite 4 - - mogqg by¢ ledowe

Fog / Haze + Fan 2+2 - - mile widziany oryginalny ptyn
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Urzgdzenia — wszystkie ewentualne zmiany w urzgdzeniach powinny by¢ konsultowane z
readlizatorem zespotu. llos¢ nie podlega negocjacjom. Urzgdzenia powinny by¢ w petni
sprawne, mie¢ zgodnos¢ parametrow (color, gobo, itd.). Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢
zainstalowane wedtug planu oraz zabezpieczone linkg ,,safety”. Zastrzegamy sobie prawo do
ewentualnych korekt po przyjezdzie. Nie akceptujemy chinskich, itp. zamiennikdw urzadzen.
llos¢ urzagdzen przewidziana jest dla standardowych scen nie wiekszych niz 12m x 10m -w
przypadku wiekszej sceny zapotrzebowanie moze ulec zmianie.

Multimedia - Ekran LED min. 5mm, zainstalowany wedtug niniejszego rideru. Prosimy o
zapewnienie ztgcza HDMI, backupowej przejsciowki USB-C -> HDMI, miejsca na laptop oraz 3
wolnych obwoddw nieregulowanych 230V 10A na FOHu przy stanowisku realizatora swiatta.
Dioda powinna by¢ zbudowana wedtug planu, jej ilos¢ i wymiary nie podlegajg negocjacii.

Konsoleta - powinna by¢ w petni sprawna (kazdy ekran, fader, encoder itd.).

Nie akceptowalne sg wingi z onPC , wersje ultra-light oraz seria MAT.

W przypadku braku w/w urzgdzen lub konsolety istnieje mozliwos¢ wypozyczenia ich od
zespotu. W tym celu prosze o kontakt z realizatorem zespotu na minimum 14 dni przed
koncertem. Pdzniejszy kontakt nie gwarantuje dostepnosci sprzetu.

Scena - Powierzchnia uzytkowa sceny dla backline'u zespotu nie moze by¢ mniejsza niz
10m x 12m. Catkowity rozmiar sceny okresla rider oswietleniowy. Scena musi by¢ stabilna,
pozbawiona nierdwnosci, z dobrze oznaczonymi krawedziami, oraz posiadac barierki
zabezpieczajgce tyt i boki. Schody prowadzgce na scene powinny by¢ nie wezsze niz 2
metry, stabilne, oznaczone z6ttg tasma fluorescencyjng, oswietlone oraz wyposazone w
porecze. Konstrukcja sceny musi by¢ pozbawiona wszelkich defektéw oraz by¢ stabilna na
catej powierzchni. Wszystkie konstrukcje techniczne sceny muszg posiadac wszystkie
niezbedne atesty. Wszelkie tgczenia konstrukcyjne, gwozdzie, sruby muszg byc usuniete z
powierzchni sceny. Scena w chwili przyjazdu ekipy technicznej musi by¢ czysta i osuszona, a
w razie potrzeby na biezgco czyszczond i osuszana na prosbe Stage Managera lub obstugi
technicznej Zespotu.

Podczas koncertu tyt oraz boki sceny muszg by¢ ostoniete czarnym nieprze$witujgcym
materiatem. Minimalna wysokos$¢ okna sceny to 6,5m od podestu. W oknie sceny nie moga
znajdowac sie zadne bannery, reklamy sponsorskie, neony, czy inne elementy graficzne
scenografii, ktére mogqg przeszkadzac w realizacii $wiatta podczas koncertu. Nie
dopuszczaine sg jasne kolory dachu sceny (z6tty, biaty, itp.)

UWAGA!

W tle sceny oraz najblizszej przestrzeni nie mogag by¢ wtgczone zadne inne punkty swietlne
moggce zaktocic realizacje Swiatta (latarnie miejskie, balony, karuzele, itp.) Prosimy szefa
ekipy technicznej $wiatta, bgdz stage managera danej sceny o zwrécenie na to uwagi po
przyjezdzie na montaz i ewentfualne niezwtoczne poinformowanie o tym organizatora, tak by
byt czas na reakcje. Metalowe elementy sceny (dach, trawersy, podesty) muszg by¢
potaczone przewodem uziemigjacym o odpowiednim wg SEP przekroju do instalacii
pragdowej zasilajgcej technike sceniczng. Nie istnieje odstepstwo od tego zapisu. Brak
uziemienia skutkowac moze, nierozpoczeciem proby lub odwotaniem koncertu.
Bezpieczenstwo zardwno zespotu, techniki zespotu, jak i ekip technicznych organizatora i
innych osob korzystajacych ze sceny jest priorytetowe.

—
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Konstrukcje - Kazda nastepna kratownica musi by¢ opuszczona nizej wzgledem poprzedniej
tak zeby wyszta rowna kaskada. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych poprawek w
wysokosciach po przyjezdzie ekipy technicznej. wszelkiego typu wciggniki tancuchowe uzyte
do podwieszenia systemow oswietlenia i nagtosnienia powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Wszelkie podwieszenia muszg by¢ zrealizowane za pomocg odpowiedniej wielkosci szekli |
pasow typu Steelflex ( nie zwykte parciane pasy).

- Wciggarki tancuchowe reczne z odpowiednimi atestami mogg wisie¢ bez dodatkowego
zabezpieczenia ling stalowg

- Wciggarki tahcuchowe typu D8+ z odpowiednimi i aktualnymi atestami mogg wisie€ bez
dodatkowego zabezpieczenia linig stalowq

- Wciggarki tancuchowe typu D8 z odpowiednimi i aktualnymi atestami zarbwno wg prawa
europejskiego jak i polskiego MUSZA by¢ zabezpieczone dodatkowq ling stalowq (najlepiej
dead hang).

Follow Spot — W przypadku sceny z wybiegiem prosze zapewnic follow spot o mocy
odpowiedniej dla odlegtosci sceny wraz z operatorem. Jesli stanowisko operatora znajduje
sie poza mozliwoscig bezposredniego kontaktu z realizatorem swiatta, prosimy o zapewnienie
tgcznosci intercom. Jesli scena nie ma wybiegu, follow spot nie jest wymagany.

FOH - Musi by¢ zbudowany ze stabilnej, bezpiecznej konstrukcii, zgodnie z zasadami BHP,
wyposazony w plandeki, ktére zapewniajg odpowiednig ochrone przed warunkami
atmosferycznymi. Stanowisko realizatora musi by¢ ustawione w osi sceny oraz zainstalowane
na takg wysokos¢é aby realizator miat petne pole widzenia sceny (ponad gtowami
publicznosci). Nie akceptujemy zwyktych, niskich, lekkich namiotow stojacych na poziomie
publicznosci. Podczas prob oraz koncertu wymagane sg obecne osoby znajgce system
oswietlenia oraz multimedidéw na danym koncercie. Caty system powinien by¢ sprawdzony,
sprawny i gotowy do pracy na przyjazd ekipy technicznej zespotu.

Podesty - Prosimy o zapewnienie podestow pod backline oraz bezpiecznej przestrzeni w celu
schowania ich podczas innych koncertéw. Wymiary podane sg w plocie ponizej i nie ulegaja
zmianie. Wszelkie ustalenia dotyczgce podestow prosze omawiac ze stage managerem
zespotu.

Scenogrdfia - Zespdt przywozi wiasne elementy scenografii. W czasie catej instalacji i proby
zespotu niezbedna jest jedna osoba do pomocy instalacji scenografii. Prosimy o
przygotowanie oraz obstuge odpowiedniej ilosci punktow obwodow nieregulowanych 230V
16A oraz dmx. Dla wszystkich urzgdzen scenografii zespotu prosimy o przygotowanie jednej,
wspolnej, niezaleznej linii dmx.

Wymaga sie agregatu o odpowiedniej mocy, ktory pozwoli bez problemdw zasili¢ wszystkie
podtgczone do niego urzgdzenia, wraz z urzgdzeniami zespotu, nawet w tzw.peaku.
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) Zatgcznik nr. 4
GRZEGORZ HYZY & BAND // RIDER ORGANIZACYJNO-TECHNICINY // 2023

Syg.GH/2023/v1/OT

Niniejszy dokument stanowi integrainy zatgcznik do umowy dotyczacej realizacji koncertu zespotu
Grzegorza Hyzy. Spetnienie ponizszych zatozen jest obowigzkowe | warunkuje prawidtowe wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy. Jakiekolwiek odstepstwa od zawartej w riderze specyfikacii
wymagajg pisemnego potwierdzenia z Tour Managerem

DOJAZID, MONTAZ DEMONTAZ | PROBA - Wyznaczona przez organizatora osoba odpowiedzialna za
identyfikatory, przepustki dla samochodoéw i klucz do garderoby powinna znajdowaé sie na terenie
imprezy w momencie przyjazdu ekipy technicznej Zespotu na probe. Godzine przyjazdu nalezy ustalic z
Tour Managerem oraz Stage Managerem.

Organizator powinien by¢ przygotowany na montaz instrumentéw i sprzetu fechnicznego najpodznie] w
momencie przyjazdu ekipy technicznej Zespotu na miejsce koncertu. [Scena w petnej gotowodcil.

Teren podjazdu pod scene musi by¢ odpowiednio utwardzony i zabezpieczony, z mozliwoscig podjazdu
busa technicznego pod rampe roztadunkowq lub schody przy scenie.

Na montaz instrumentdw na scenie, soundcheck, instalacje scenografii oraz programowanie swiatta
Zespot potrzebuje minimum 3-ech godzin. W tym czasie scena pozostaje do jego wytgcznej dyspozycii
zespotu. W trakcie trwania préby na scenie mogg przebywac tylko i wytacznie osoby z ekipy technicznej
Zespotu oraz ekip odpowiedziainych za budowe sceny, nagtosnienie i oswietlenie sceny. W trakcie
trwania préby na scenie nie moga odbywaé sie zadne przemowy, konkursy lub inne formy wystepow
artystycznych.

Po przeprowadzeniu proby wszystkie instrumenty i inne elementy backlineu powinny zostac w tych
samych miejscach, w ktdrych zostaty pozostawione przez Zespot i jego ekipe techniczng. Ewentuaine
przesuniecia powinny by¢ konsultowane bezposrednio z Tour Managerem i Stage Managerem Zespotu.

Miejsce parkingowe dla samochoddw Zespotu powinno znajdowac sie w poblizu garderdb.
SCENA - Agencja zastrzega sobie prawo do wstrzymania koncertu do czasu usunigcia wszystkich

niezaakceptowanych elementéw brandingu sponsorskiego, zgodnie z umowaq, lub do usuniecia
wszystkich powstatych przeszkod technicznych, kidre uniemozliwiajg prawidtowe zrealizowanie koncertu.

Tour Manager musi zosta¢ poinformowany o wszystkich nosnikach reklamowych (balony, banery, efc)
znajdujgcych sie w poblizu sceny przed rozpoczeciem proby.

W przypadku zalania sceny deszczem Organizator zobowigzuje sie do jej wyczyszczenia i osuszenia oraz
przywrécenia do stanu umozliwiajgcego bezpieczng kontynuacie pracy i realizacje proby oraz koncertu.
Zespdt potrzebuje dodatkowo na scenie dwoch najazddw (2m) typu yellow - jacket.

W przypadku potrzeby szybkiego demontazu instrumentow ze sceny po koncercie, spowodowanego
zZtymi warunkami atmosferycznymi, konieczne jest zorganizowanie odpowiednio utwardzonej oraz
zadaszonej przestrzeni przy scenie w celu sprawnego demontazu instrumentow i sprzetu Zespotu.

Drogc prowadzgca z garderoby Zespotu do schoddéw na scene musi by¢ odpowiednio | trwale
utwardzona.

STAGE HANDS - W godzinach ustalonych z Stage Managerem na czas przyjazdu, wytadunku sprzetu
Zespotu, montazu podestdw, w trakcie demontazu oraz zatadunku naszych urzgdzehn prosimy o
zapewnienie 2 do$wiadczonych oséb do pomocy. Przynajmniej jedna z nich musi mieC uprawnienia |
umiejetnosci wysokoéciowca w celu podwieszenia elementédw scenograficznych zespotu.
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EKRANY | REALIZACJA KAMEROWA - Agencja wyraza zgode na realizacje kamerowg bez mozliwosci
rejestracii, tylko i wytgcznie LIVE na ekranach LED znajdujgcych sie poza oknem sceny. Podczas
koncertu nie bedqg wyswietlane reklamy, a jedynie fransmisja z kamer. Organizator zobowigzany jest
skontaktowac w tym celu ekipe realizujgcg z managerem zespotu najpdznie] tydzien przed impreza,.
Kamery na scenie mogg by<¢ wytgcznie na statywach, bez mozliwosci przestawienia w trakcie
koncertu. Transmisja obrazu odbywac sie bedzie w czasie rzeczywistym, bez latencii i usterek obrazu
oraz full kolorze. Raster minimum P5. Agencija zastrzega sobie mozliwosé wytgczenia ekrandw podczas
koncertu, bez podania przyczyny.

OCHRONA | BEZPIECZENSTWO - Na czas proby oraz koncertu Organizator powinien zapewni¢ agentow
ochrony dedykowanych do zabezpieczenia terenu otaczajgcego scene, w szczegdlnosci przestrzeni
przed sceng, schoddw po bokach sceny, garderoby zespotu, korytarza oraz FOH.

Przed scena muszg znajdowac sie barierki ochronne w odlegtosci minimum 3 metrow od krawedzi sceny.

FOH musi by¢ odpowiednio zabezpieczony z kazdej strony barierkami ochronnymi a podczas proby i
koncertu muszg znajdowac sie przy nim dedykowani agenci ochrony.

Korytarz komunikacyjny pomiedzy sceng a FOH musi by¢ drozny podczas catego koncertu oraz
zabezpieczony barierkami.

Instrumenty oraz backline pozostawione na scenie po probie muszg by¢ pod statym nadzorem agenta
ochrony obecnego na miejscu od momentu roztadunku i proby, az do rozpoczecia koncertu.

W trakcie frwania koncertu na scenie oraz na schodach sceny mogg znajdowac sie tylko cztonkowie
Zespotu oraz ekipy technicznej odpowiedzialnej za scenotechnike podczas koncertu.

Organizator zapewnia obecno$¢ agentéw ochrony na backstageu az do momentu catkowitego
opuszczenia terenu imprezy przez Zespot.

Do wejscia do garderoby Zespotu uprawnione sq wytgcznie osoby wskazane przez Tour Managera.
Organizator zobowiazuje sie zapewni¢ agenta ochrony w celu weryfikacji osdéb znajdujgcych sie w
poblizu garderob Zespotu.

UWAGI DODATKOWE

Sprzedaz materiatéw promocyjnych

Agencija prowadzi sprzedaz ptyt, odziezy i upominkdw. Organizator powinien zapewni¢ miejsce pod
namiot o wymiarach minimum 3mx3m w poblizu sceny z bezposrednim dostepem dla publicznosci, do
sprzedazy ptyt, odziezy oraz materiatdw promocyjnych Artysty.

Autogratfy i spotkanie z fanami po koncercie

Okoto 20 minut po koncercie w wyznaczonym z Organizatorem miejscu na backstage odbedzie sie
spotkanie z osobami, ktére zakupity oryginalne ptyty lub materiaty promocyjne Artysty w celu ich
podpisania oraz zrobienia zdjecia z Artystq. Miejsce ze stolikiem oraz krzesetkiem, bedzie zabezpieczone
przez dwodch agentéw ochrony az do zakohczenia spotkania.

Uwaga:

Artysta podpisuje jedynie przedmioty oryginalne: ptyty, odziez lub zdjecia zakupione w sklepie
internetowym Artysty lub podczas koncertu. Nie ma mozliwosci otrzymania autografu na skrawkach
papieru, plakatach, gazetach, czy innych przedmiotach.

Wywiady
Media zainteresowane przeprowadzeniem wywiadu z Artystg powinny zgtosic sie telefonicznie w dniu
koncertu do Tour Manager

MANAGEMENT 5
Arkadiusz Krzywkowski i

arkadiusz@krzywkowski.com
ul. Polna 18/20 lok/41, 00-625 Warszawa



