Wszystkie przedlozone ponizej warunki stanowia standardowa baz¢ wymogow sceniczno-

technicznych niezbednych do przeprowadzenia koncertu zespotu WEEKEND na
wlasciwym poziomie z konsekwentnym wynikiem dwustronnej satysfakcji.

1.  Koncert plenerowy:

* minimalne wymiary sceny: 8x9. m, (nie preferowana scena mobilna)

*

scena pudetkowa: zabezpieczona z trzech stron przed wiatrem i deszczem

2. Koncert ,,klubowy”:

* minimalne wymiary sceny: 6x4. m

charakter sceny odizolowanej barierkami ochronnymi.

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY:
Zespot WEEKEND przyjezdza bez whasnego realizatora FOH i MON, wobec tego wymagane jest
zapewnienie przez firme nagfosnieniowa akustyka frontowego i monitorowego w przypadku
zainstalowania konsolety monitorowej oraz doswiadczonego technika sceny.

System frontowy:

Cata aparatura niezaleznie od miejsca koncertu musi by¢ systemem stereo, podwieszonym,
wyrownanym liniowo, o minimum tréjdroznym aktywnym podziale pasm. System musi pokrywac
calg nagtasniang powierzchni¢ pelnym pasmem. Aparatura pozbawiona przydzwickow, szumow,
etc, zainstalowana i wysterowana przed przyjazdem zespotu. Przy scenach o szerokosci powyzej
8m. wymagany jest dodatkowo petnopasmowy frontfill. W przypadku duzych powierzchni
widowni prosimy o postawienie dodatkowych stref, outfilla, etc.

Preferowane systemy: Meyer, EAV, Vertec, Pol-Audio, d&B, EV.

Nie akceptujemy systemow Alphard, Behringer, Peavey, LDM oraz wszelkich systemow
wykonanych ,,w garazu”.

KONSOLA FOH:

Mikser umieszczony centralnie w osi sceny. Kategorycznie niedopuszczalne jest umieszczanie
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konsolety z boku widowni, pod balkonami, na balkonach czy w pomieszczeniach
odseparowanych. Stanowisko realizatora o$wietlone, odgrodzone barierkami od publicznosci,
zadaszone i ostonigte z 3 stron w sposob zapewniajacy ochrong przed opadami atmosferycznymi.
Wymagany jest rowniez tunel taczacy rezyserke ze scena zapewniajacy szybka komunikacje.
Mimo to konieczny jest TALK BACK.

Mikser powinien by¢ wyposazony w poczwoérna korekcje barwy (w tym dwa przestrajalne srodki),
filtr gornoprzepustowy, minimum 4 wysytki Aux, zasilanie PHANTOM.

Nie akceptujemy konsolet firm: Peavey, Behringer, Soundcraft serii Spirit, Alto.
Na sumie powinien by¢ zapiety tercjowy EQ klasy Klark-Teknik DN360.

Wymagane sg 2 kompresory (DBX, BSS, Klark, Altair), 2 procesory efektow (TC M-One,
Lexicon MPX550 lub podobnej klasy) oraz odtwarzacz CD wysokiej klasy.
Zespot potrzebuje jednego mikrofonu bezprzewodowego klasy SHURE BETAS8 oraz dwéch Di-

boxow dobrej jakosci.

SYSTEM MONITOROWY:

1. Koncert plenerowy :

Zespot potrzebuje 4 torow monitorowych.

Wymagane jest co najmniej 6 kolumn monitorowych min. 350W.

W przypadku scen o szerokosci przekraczajacej 8m. wymagany jest dodatkowo SIDEFILL
stereo min. 1200W.

Mile widziana jest konsoleta monitorowa uznanej marki umozliwiajaca wyprowadzenie 4
niezaleznych toréw monitorowych z czteropunktowa korekcja barwy z dwoma przestrajalnymi
srodkami.

2.Koncert ,,klubowy” :

Zespot potrzebuje 2 torow monitorowych.
Wymagane jest co najmniej 4 kolumn monitorowych min. 350W.
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KONCOWE UWAGI KWESTII TECHNICZNYCH:

* na 30. minut przed koncertem prosimy przedstawiciela obstugi technicznej o

konsultacje z zespolem w celu ustalenia szczegotow techniczno-organizacyjnych.

zespot WEEEKND potrzebuje 5 - 10. minut na zainstalowanie si¢ na scenie. miejsce

wystepu - scena - MUSI by¢ posprzatana;

* wszelkie instrumenty, statywy itp. znajdujace si¢ na scenie musza zosta¢ zniesione lub
odsuniete, rownoczesnie umozliwiajac zespotowi WEEKEND bezpieczne, komfortowe
oraz dobre warunki do wystepu;

* jezeli w klubach scena ma charakter podtoza z materiatéw ceramicznych lub
pochodnych, organizator musi wylozy¢ liczy¢ si¢ z wylozeniem estrady wykfadzing,
ktora umozliwi bezproblemowe, a co wazniejsze bezpieczne wykonanie choreografii;

* koncert ma format ciggly, co przektada sie na brak mozliwosci ingerencji podczas jego
trwania, np. w celu przekazania komunikatow, itp.

* z racji standardow koncertu oraz komfortu cztonkéw zespotu WEEKEND scena podczas
trwania show musi by¢ chroniona przez profesjonalna agencje ochrony, ktéra posiada
niezbedne pozwolenia do wykonywania czynnosci z zakresu bezpieczenstwa imprez
masowych;

* podczas trwania koncertu na scenie nie ma prawa przebywac zadna postronna osoba, w tym
rowniez czfonkowie innych zespoldw przygotowujacych sie lub konczacych swoje
wydarzenie koncertowe.

*droga do sceny oraz droga ewakuacyjna musi by¢ zabezpieczona.
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Wszystkich kwestie, ktore moga stanowi¢ problem w zrozumieniu aspektow realizacyjnych

powyzszych zatozen technicznych moga zosta¢ wyjasnione przez managera zespotu.



APARATURA OSWIETLENIOWA:

1.  Koncert plenerowy:

10 x Mac 500

10 x Mac 600

4 x Blinder 2kW

6 x PC 5S00W

2 x Maszyna do dymu

Zespot przyjezdza bez swojego realizatora oswietleniowego.

2. Koncert ,,klubowy”:

W przypadku kiedy klub nie posiada wlasnego o$wietlenia wymagane jest:

4 x Mac 500

2 x Blinder 2kW

4 x PC 500W

| x Maszyna do dymu

Zespot przyjezdza bez swojego realizatora oswietleniowego



